Приложение № 3
Дополнительные критерии оценки Претендента

	№ п/п
	Требования к Претенденту
	Предложения Претендента

	1
	Перечень оказываемых услуг: «Поставка стенда демонтажа/ монтажа буксового узла»
	

	2
	Расчет производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, предоставления счета-фактуры и ввода котла в эксплуатацию
	

	3
	Основная система налогообложения
	

	4
	Срок поставки оборудования (кал. Дни)
	

	5
	Гарантийные обязательства на результат работ (мес.)
	

	6
	Доставка товара включена в стоимость оборудования (да/нет)
	

	7
	Соответствие оборудования ТЗ (да/нет)
	


	№ п/п
	Наименование услуг
	Стоимость, руб. без НДС
	Стоимость, руб. с НДС

	1
	Поставка стенда демонтажа/ монтажа буксового узла
	
	

	2
	Монтаж и пусконаладочные работы
	
	


Техническое задание

	п/п
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Назначение
	Демонтаж\монтаж буксовых узлов с (на) шейки осей колесных пар РУ1-950Г, РУ1Ш-957Г и РВ2Ш-957

	2
	Установка обеспечивает
	Холодную распрессовку\запрессовку с шейки\на шейку осей колесных пар грузовых  вагонов роликовых буксовых узлов и буксовых узлов кассетного типа

	3
	Тип буксовых узлов подлежащих распрессовке
	1. Комплект колец внутренних подшипников роликовых цилиндрических и колец лабиринтных.                                      2. Буксовые узлы грузового вагона со сдвоенными подшипниками или кассетными.                                                  3. Кассетные подшипники под адаптер

	4
	Тип буксовых узлов подлежащих запрессовке
	1. Комплект колец внутренних подшипников роликовых цилиндрических и колец лабиринтных.                                      2. Буксовые узлы грузового вагона со сдвоенными подшипниками или кассетными.                                                  3. Кассетные подшипники под адаптер

	5
	Тип подшипников
	1. Подшипники роликовые цилиндрические в габаритных размерах 130х250х80 мм.                                   2.Подшипники сдвоенные в габаритных размерах 130х250х160 мм.                                                               3. Подшипники кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм, 130х230х150 мм и 150х250х160 мм под корпус буксы и адаптер

	6
	Тип установки
	Стационарная

	7
	Регулировка по высоте
	Регулируемая

	8
	Усилие распрессовки, кН(тс)
	590(60)

	9
	Усилие запрессовки, конечное кН (тс),       шейка d=130 мм;                                                      шейка d=150 мм
	245,4-294,3 (25-30)                                                       343,4-392,4 (35-40)

	10
	Максимальное давление в гидросистеме, Мпа (кг/см2)
	25 (250)

	11
	Давление сжатого воздуха Мпа (кг/см2)
	0,5-0,6 (5-6)

	12
	Напряжение питания, В/Гц
	380/50

	13
	Производительность распрессовки комплектов колец, колесных пар за 8-ми часовую рабочую смену, шт. не менее
	60

	14
	Режим работы
	Ручной

	15
	Управление
	Кнопочное, с пульта управления

	16
	Средняя наработка на отказ, не менее, ч
	10000

	17
	Средний срок службы, не менее, лет
	10


